SWISS KRONO sp. z0.0., ul.Serbska 56,68-200 Zary, Polska .
Sad  Rejonowy w Zielonej Gorze, ul. Kozuchowska 8 { @ SWISS KRO No
65-364 Zielona Gora, Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700 \ B

Kapitat zaktadowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: KPL_OSB/3_CPR_006 PL

zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SWISS KRONO OSB/3, 8-25 mm

2. Zamierzone zastosowanie:

Do zastosowania jako elementy niekonstrukcyjne i konstrukcyjne w
warunkach suchych i wilgotnych wewnatrz pomieszczen

3. Producent:

SWISS KRONO sp. z 0.0.
ul. Serbska 56
68-200 Zary, Polska
www.swisskrono.pl

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

6. Norma zharmonizowana:
EN 13986:2004+A1:2015

Jednostka notyfikowana:
HFB Engineering GmbH - 1034

Str.1z3




SWISS KRONO sp. z 0.0., ul.Serbska 56,68-200 Zary, Polska

Sad Rejonowy w Zielonej Gdrze, ul. Kozuchowska 8 ?ﬂ/% SWISS KRONO
65-364 Zielona Goéra, Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700

Kapitat zaktadowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zakres grubosci (mm) 8 <10 >10< 18 > 18 <25
Wytrzymatos¢ i sztywnos$¢ w zastosowaniu
konstrukcyjnym
Zakres grubosci (mm) 8 <10 >10 < 18 >18 <25
Orientacja ptyty 0° 90° 0° 90° 0° 90°
o Wytrzymatosci charakterystyczne (N/mm?2)
Na zginanie fm 18,0 9,0 16,4 8,2 14,8 7,4
Na rozcigganie f; 9,9 7,2 9,4 7,0 9,0 6,8
Na Sciskanie f: 15,9 12,9 15,4 12,7 14,8 12,4
Na $cinanie prostopadte do ptaszczyzny piyty fv 6,8
Na $cinanie w ptaszczyznie ptyty f; 1,0
e Sprezystos¢ srednia (N/mm?2)
Na zginanie En 4930 1980 4930 1980 4930 1980
Na rozcigganie E; 3800 3000 3800 3000 3800 3000
Na Sciskanie E. 3800 3000 3800 3000 3800 3000
Na Scinanie prostopadte do ptaszczyzny plyty G, 1080
Na Scinanie w ptaszczyznie ptyty G, 50
Przebicie (dla podtdg i dachdéw) jako
wytrzymatos$¢ na obcigzenie punktowe i NPD
sztywno$¢ pod obcigzeniem punktowym
Odpornos¢ na obcigzenie pdtkami (dla Scian) NPD
Odpornos¢ na uderzenia (dla podtdg, dachdw i NPD

$cian)

Przepuszczalnosé pary wodnej (1)

200 (duza wilgotnos¢ powietrza) / 300 (mata wilgotno$¢ powietrza)

Emisja formaldehydu El
Zawartos¢ pentachlorofenolu (ppm) £.5
Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych NPD
Pochtanianie dzwieku NPD
Przewodno$c cieplna (W/(meK)) 0,13
Sita osadzania NPD
Przepuszczalno$¢ powietrza NPD
Sita klejenia NPD

Zakres grubosci (mm) 8<10 >10<18 > 18 <25
}%ﬁ:z%gw)a%osc na rozcigganie prostopadte 0,34 0,32 0,30
Trwato$¢ (specznienie na grubosé) (%) 15 15 15
Trwatos¢ (odpornos¢ na wilgo€) (N/mm?2)
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte po 0,15 0,13 0,12
probie gotowania
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23 SWISS KRONO

Pkt. 7 ciag dalszy

Trwato$¢ mechaniczna
o Wspdtczynniki modyfikujace wytrzymatosc
Kmod
Kiasa trwania 0bciazenia: | usytimmmns | e | dugatmeic | srosmotmete | atarmate | uions
0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
o Wspotczynniki modyfikujace odksztatcenie Kaer 1 1,50
2 2,25
Trwatos¢ biologiczna 1+2
Reakcja na ogien / Zastosowanie Klasa
Min. grubo$¢ (mm) Klasa (bez podtdg) ¢ Klasa (podtogi) "
Bez przestrzeni powietrznej za ptytg 2°¢f 9 D-s2, dO D¢, s1
_ Z zamknieta&lub'otwarta_przestrzeniq 9 D-s2, d2 _
powietrzna za plyta nie wieksza niz 22 mm ©&f %
Z zamknietg przestrzenig powietrzna za ptytg "ef 15 D-s2, d0 Dn, s1
Z otwartg przestrzenia powietrzna za ptyta ¢°f 18 D-s2, dO Ds, s1
Kazde ©f 3 E En

2 Mocowanie bez przestrzeni powietrznej bezposrednio na produktach klasy Al lub A2-s1, dO i minimalnej gestosci 10 kg/m3 lub co najmniej klasy D-s2, d2
i minimalnej gestosci 400 kg/m3

b podtoza izolacji celulozowych co najmniej klasy E moga by¢ uwzglednione jezeli mocuje sie bezposrednio na ptytach drewnopochodnych , nie dotyczy podtég

¢ Mocowanie z przestrzenia powietrzng za ptyta. Produkty po drugiej stronie przestrzeni powietrznej powinny posiadac klase co najmniej A2-s1, dO i minimalng
gestosci 10 kg/m?3

9 Mocowanie z przestrzenia powietrzng za ptyta. Produkty po drugiej stronie przestrzeni powietrznej powinny posiadac klase co najmniej D-s2, d2 i minimalng
gestos¢ 400 kg/m3

¢ Dotyczy takze fornirowanych, fenolowo- melaminowanych ptyt z wytaczeniem podtég

f paraizolacja o grubosci do 0,4 mm i masie do 200 g/m?moze by¢ montowana pomiedzy ptyta drewnopochodna a podtozem jezeli pomiedzy nimi nie ma przestrzeni
powietrznej

9 Klasa jak przewidziano w Tabeli 1 Aneksu do Decyzji 2000/147/EC

" Klasa jak przewidziano w Tabeli 2 Aneksu do Decyzji 2000/147/EC

NPD: wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisali:

................................................. S R

Rafat Przedaszek
Kierownik Dz. Zarzqdzanij Jakoscia i Certyfikacji Cztonek Zarzadu, Dyrektor Techniczny

Zary, 03.01.2018
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