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SECA – jeden z wiodących 
producentów drewna 
struganego oraz wyrobów 
gotowych
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Nasze 
produkty

Profil C klasyczny Świerk, Modrzew syberyjski, 
Modrzew europejski 6

Profil E Softline Świerk 7

Profil F Górski Świerk 7

Profil P Ścitakwy Świerk 8

Profil S Ścitakwy Świerk 8

Profil A Deski strugane Świerk 9

Profil A Deski strugane Modrzew syberyjski, 
europejski 10

Profil 0 Podłoga Świerk, Modrzew syberyjski 11

FEEL WOOD

Lite podłogi, 4× pióro- wpust oraz mikrofaza. Szpachlo-
wane, szlifowane z możliwością nanoszenia gotowych 
powłok (szczotkowane, olejowane, lakierowane UV)

12

Dąb. Świerk. Sosna  
północna. Modrzew syberyjski. 13
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Opis

Elewacja

Romb, Podwójny 
Romb

Romb Modrzew syberysjki, 
Świerk 22

Diagonalny, Budmax Modrzew syberyjski, Świerk 23

Profile elewacyjne,  
D - ścienny Świerk 24

Podwójny romb, 
Diagonalny Termo Sosna 25

Romb, 
strugana deska Termo Sosna 25

Budowanie

Łaty, kantówki Świerk 28

Łaty, kantówki Modrzew syberyjski, 
Modrzew europejski 29

Łaty na mikrowczep, 
kantówki Modrzew syberyjski, Świerk 29
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Deski, podłogi czy płot do ogrodu… ? 

Katalog zawiera przegląd standardowych wyrobów SECA,
który jest dostępny na bieżąco z magazynu.

Wszystkie szkice, zdjęcia profili są orientacyjne, dokładne wykresy profili na żądanie w razie potrzeby u Waszych dostawców.

Tarasy

Gładki A4R4 Modrzew syberyjski 16

Gładki A4R4 Modrzew europejski 16

Ryflowany Modrzew syberyjski 17

Ryflowany Modrzew europejski 17

Kantówki 
konstrukcyjne A4R4 Modrzew syberyjski 17

Tarasy gładkie, ryflowane, 
Radialna Termo Sosna 18

Kantówka 
konstrukcyjna A4R4 Termo Sosna 18

Dodatki 
montażowe Sihga SENO-FIX Termo Sosna 18





Mieszkanie
Nowoczesny design i archi-
tektura odchodzą od sztucz-
nych materiałów i pokazują 
piękno tych naturalnych. 
Drewno dzięki swym właści-
wościom regulującym wil-
gotność tworzy w pomieszc-
zeniach zdrowy klimat 
i przyjemną atmosferę.



Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wolgotność 12 % ± 2 %

 �  Profil C
klasyczny

Świerk

Modrzew europejski

Modrzew syberyjski

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

12,5 × 96 88 3000, 4000, 5000 A/B-VEH fol./10 480 tak

14 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 288 tak

15 × 96 88 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 384 nie

15 × 121 113 3000, 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 288 tak

19 × 96 88 4000, 5000 A/B-VEH pas./6 288 nie

19 × 116 108 4000, 5000 A/B-VEH pas./6 240 nie

19 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 216 nie

19 × 146 137 4000, 5000 TOP-VEH fol./5 200 nie

19 × 170 162 4000, 5000 A/B-VEH pas./4 196 nie

19 × 196 186 4000, 5000 A/B-VEH pas./4** 168 tak

24 × 146 138 4000, 5000 A/B-VEH pas./4 160 nie

28 × 170 C+0 162 4000, 5000 A/B-VEH pas./4 140 nie

30 × 146 138 4000, 5000 A/B-VEH pas./4 128 nie

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 146 137 4000, 5000 A/B-VEH fol./5 200 nie

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 146 137 4000, 5000 A/B-VEH fol./5 200 nie
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wolgotność 12 % ± 2 %

 �  

 � Wilgotność 12% +- 2 %

 � Z odsadzonym piórem

Profil E 
Softline

Świerk

Profil F
Górski

Świerk

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

12,5 × 96 88 4000, 5000 A/B-VEH fol./10 480 tak

14 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 288 tak

15 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 288 tak

19 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 216 tak

19 × 146 137 4000, 5000 A/B-VEH pas./5 200 nie

24 × 146 138 4000, 5000 A/B-VEH pas./4 160 nie

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

12,5 × 96 88 4000, 5000 A/B-VEH fol./10 480 tak

15 × 121 113 4000, 5000 A/B-VEH fol./8 288 tak

19 × 116 108 4000, 5000 A/B-VEH pas./6 240 nie

19 × 146 137 4000, 5000 A/B-VEH pas./5 200 nie
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Profil P
ścianowy

Świerk

Profil S 
ścianowy

Świerk

 � Wolgotność 14 % ± 2 %

 �  

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

40 × 146 132 4000, 5000 TOP-VEH pas./3 96 nie

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

40 × 146 132 4000, 5000 TOP-VEH pas./3 96 nie

 � Wolgotność 12 % ± 2 %

 �  
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Profil A
Deski 
strugane

Świerk

 � Wolgotność 14 % ± 2 %

 � 3-stronnie strugane, 

kanty fazowane

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

18,5 × 94 A2B5  4000, 5000 A/B-VEH fol./6 288 nie

18,5 × 114 A4B1 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 240 nie

18,5 × 146 A4B1 4000, 5000 A/B-VEH fol./5 200 nie

18,5 × 170 A4B1 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 196 nie

18,5 × 194 A4B1 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 168 nie

24 × 146 A2B5 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 160 nie

24 × 194 A4B1 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 120 nie

28 × 146 A2B5 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 128 nie
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Profil A
Deski 
strugane

Modrzew europejski

Modrzew syberyjski

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

20 × 55 A2R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./10 500 nie

20 × 95 A2R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./6 288 nie

20 × 140 A2R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./5 200 nie

20 × 190 A4B2 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 168 nie

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 95 A2B3 4000 A/B-VEH fol./6 288 nie

19 × 114 A2B3 4000 A/B-VEH fol./6 240 nie

19 × 146 A2B3 4000, 5000 A/B-VEH fol./5 200 nie

 � Wolgotność 14 % ± 2 %

 � 4-stronnie strugane z fazowanymi lub 

okrąglonymi kantami

 �  
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Profil O
Podłoga

Modrzew syberyjski

Świerk

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 146 138 4000 A/B-VEH fol./5 200 tak

24 × 146 138 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 160 tak

Rozmiary
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość  
{mm}

Jakość
 

Pakowanie 
(szt)

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 121 110 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 216 tak

24 × 146 138 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 160 tak

28 × 146 138 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 128 tak

 � Wolgotność 9 % ± 2 %

 �  
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Grubość desek 
15/19/21/25/27 mm

Głębokość 
wpustu 8 mm

Rowki odprężeniowe

Oznakowanie / data 
Produkcji i numer serii

Rowek na montażowy system 
dla montażu na uchwytach 

do szerokości deski 137 mm
Luz od spodu dla 
dokładnego montażu

4-stronna mikrofaza 
około 1mm 
Charakterystyczna dla desek

Powierzchnia zamknięta, 
szlifowana Ziarno 150

 Długość pióra 
7mm

Sposoby montażu, techniczne normy i certyfikaty do dyzpozycji na www.feelwood.cz

DĄB LIMBA
DAUGLASKA

SOSNA ORZECH

ŚWIERK

www.feelwood.cz

JESIONMODRZEW

Kolekcja naturalnych podłóg dla wielbicieli 
ponadczasowych nowoczesnych pomiesz-
czeń. Za dopłatą wykańczamy powierzchnie 
{olej ,lakier, szczotkowanie i inne systemy} 
Oferujemy listwy podłogowe, środki pielęgna-
cyjne i inne dodatki.

Drewno tłumi dźwięki i wibracje

Wysoka jakość powierzchni 
malowanych

Bezpyłowy montaż

Wyprodukowane z surowców 
pochodzących z lasów 
odnawialnych

Efekty 20 lat praktyki

Lita drewniana podłoga

Bez klejów – bez oparów

Szlifowane powierzchnie

Wysoka dokładność obróbki

Drewno posiada wysokie 
właściwości izolacyjno- cieplne
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 � Pióro-wpust, mikrofaza wokoło

 � Powierzchnia delikatnie szlifowana 
{ziarno 150}

 � Suszone 9 % + - 2 %

 � ĆSN-EN standard 13629, 13990

Modrzew syberyjski

Dąb europejski

Sosna północna

Świerk północny

Rozmiary 
Powierzchnia kryjąca 
{mm}

Długość
{mm}

Jakość Sztuki/ 
pakiet

Sztuk 
w pakiecie

Ilość
w pakiecie

Powierzchnia

19 × 135 1973-1453 A/B fol./6 192 51,14 m² szlifowany

Rozmiary 
Powierzchnia kryjąca 
{mm}

Długość
{mm}

Jakość Sztuki/ 
pakiet

Sztuk 
w pakiecie

Ilość
w pakiecie

Powierzchnia

15 × 135 1973-1453 A/B fol./8 256 68,18 m² szlifowany

Rozmiary 
Powierzchnia kryjąca 
{mm}

Długość
{mm}

Jakość Sztuki/ 
pakiet

Sztuk 
w pakiecie

Ilość
w pakiecie

Powierzchnia

15 × 137 853-2653 Rustikalna, 
Natural fol./8 256 51,14 m² szlifowany

21 × 168 853-2653 Rustikalna, 
Natural fol./6 144 42,4 m² szlifowany

Rozmiary 
Powierzchnia kryjąca 
{mm}

Długość
{mm}

Jakość Sztuki/ 
pakiet

Sztuk 
w pakiecie

Ilość
w pakiecie

Powierzchnia

19 × 135 1973-1453 A/B fol./6 192 51,14 m² szlifowany





Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Naturalne, odnawialne 
z długą żywotnością - 
takie są produkty z drewna 
do mieszkania, relaksacji 
i w ogrodzie

Ogród
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Tarasy
Gładki

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

24 × 140 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 160

28 × 120 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 144

28 × 140 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 128

34 × 140 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./3 120

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

24 × 120 A4R4 4000 A/B-VEH fol./4 180

24 × 140 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 160

28 × 140 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 128

Modrzew syberyjski

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 � Klasa trwałości 3

 � 4-stronnie strugane 
z okrąglonymi kantami

 �

Modrzew europejski
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wilgotność 16 + - 2 %

 � 4-stronnie strugany 
z zaokrąglonymi 
kantami

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

24 × 140 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 160

28 × 140 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 128

34 × 140 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./3 120

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

24 × 120 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 180

24 × 140 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 160

28 × 140 TERR 4000, 5100 A/B-VEH fol./4 128

Tarasy
Ryflowany

Modrzew syberyjski

Modrzew europejski

Modrzew syberyjski
Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Sztuki 
w pakiecie

45 × 70 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH 192

90 × 90 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH 60

35 × 90 A4R4 4000, 5100 A/B-VEH 180

Kantówki
konstrukcyjne

 � Wilgotność 16 + - 2 %

 � Klasa trwałości 3

 � 4 stronnie strugane 
Obustronnie drobno 
ryflowany

 �
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Délky jsou odstupňovány po 30 cm a o dostupnosti potřebných délek je třeba se VŽDY informovat u prodejce. Výroba a třídění se řídí dle technického listu SECA, který se 
nachází na stranách 30 a 31 tohoto katalogu nabo na internetových stránkách firmy www.secacz.cz

Tarasy 
Termo Sosna

Deska tarasowa

Obła

Materiał konstrukcyjny

 � Zachowuje krztałt i rozmiar

 � Klasa trwałości 2

 � Łatwe 
do mocowania 
SENO-FIX

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

26 × 115
gładkie A4R4-S 3300–5400 A/B-VEH pas./4 200 nie

frezowane T-JHS 3300–5400 A/B-VEH pas./4 200 nie

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

26 × 115 gładkie A4R4-S 3300–5400 A/B-VEH pas./4 200 nie

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

42 × 68 A4R4 3300–5400 A/B-VEH pas./6 192 nie
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

SIhGA SENO-FIX

Dodatki 
montażowe

Produkt Opis produktu pakowanie zużycie

Seno-Fix Pro nie widoczne mocowanie 100 szt 
Włącznie z wkrętami 20 szt/m2

Ściągacz Rozpiętość: 260 - 780 mm 1 szt 1 szt

 � Niewidoczny montaż bez wiercenia

 � Ustala odległość pomiędzy deskami

 � Przedłuża żywotność

Powierzchnia 
ryflowana

Powierzchnia 
gładka
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Elewacja
Elewacja jest twarzą 
Waszego domu. 
Drewniana elewacja dodaje 
mu indywidualny charakter. 
Nowoczesne, innowacyjne 
możliwości dodają 
drewnianym elewacjom na 
wiele lat piękna i dojrzewania 
wraz z nami!
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wilgotność 16 % ± 2 %

 � Klasa trwałości 3

 �  

 � Wilgotność 16 % ± 2 %

 � Klasa trwałości 3

 �  

Modrzew syberyjski

Świerk

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

25 × 95 PD 87 4000, 5000 30° A/B-VEH fol./4 240 tak

Pr
ofi

l 2

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 95 4000, 5100 30° A/B-VEH fol./6 288 nie

24 × 68 4000, 5100 30° A/B-VEH fol./8 360 nie

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

24 × 68 4000, 5000 30° A/B-VEH fol./8 360 nie

Pr
ofi

l 1

Profil 1

Profil 1

Profil 2

Elewacja 
Romb

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

24 × 146 128 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 160 nie

Modrzew syberyjski

Elewacja 
Podwójny 
Romb
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 �  

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 �  

Elewacja 
Diagonalny

Modrzew syberyjski

Świerk

Modrzew syberyjski, Świerk

Elewacja 
Budmax

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

26 × 146 124 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 192 tak

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

24 × 146 124 4000, 5000 A/B-VEH fol./6 192 tak

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia 
kryjąca {mm}

Długość 
{mm}

Drewno Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

20 × 146 125 4000, 5000 Modrzew 
syberyjski A/B-VEH fol./5 200 tak

19 × 146 125 4000, 5000 Świerk A/B-VEH fol./5 200 tak
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 �  

Elewacja 
Profile 
elewacyjne

Świerk

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 �  

Świerk

Elewacja 
D - ścienny

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia kryjąca
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

24 × 146 133 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 160 nie

Rozmiary 
{mm}

Powierzchnia kryjąca
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

19 × 189 175 4000, 5000 A/B-VEH fol./4 168 tak

24



Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Elewacja 
Termo Sosna

Profil Podwójny romb 

Diagonalny 

Romb

 � Powtarzalne profile i rozmiar
 � Klasa trwałości 2

Strugana deska

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

24 × 140 3300–5400 A/B-VEH fol./4 160 nie

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

26 × 140 3300–5400 A/B-VEH fol./6 192 tak

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

28 × 60 3300–5400 30° A/B-VEH fol./8 256 nie

20 × 94 3300–5400 30° A/B-VEH fol./6 288 nie

Rozmiary 
{mm}

Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

20 × 94 A2R4 3300–5400 A/B-VEH fol./6 288

20 × 140 A2R4 3300–5400 A/B-VEH fol./5 200
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Budowanie
Drewno otwiera nowe 
możliwości dla architektury 
i planowania.Granice 
wytrzymałości statycznej, 
dźwiękochłonne i izolacji 
cieplnej są na nowo 
definiowane .
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Świerk

Rozmiary 
{mm}

Profil Rozmiary 
{mm}

Pakowanie 
{szt}

Sztuk 
w pakiecie

Rowki 
odprężeniowe

25 × 45 GEHOB 4000–5000 pas./9 504 nie

27 × 75 EGALIS 4000–5000 pas./8 256 nie

30 × 50 SÄGERAU 4000–5000 pas./9 432 nie

30 × 50 EGALIS 4000–5000 pas./9 432 nie

45 × 45 GEHOB 4000–5000 pas./6 288 nie

45 × 75 GEHOB 4000–5000 pas./4 192 nie

45 × 75 A4R4 4000–5000 pas./4 192 nie

50 × 40 EGALIS 4000–5000 pas./9 288 nie

50 × 50 EGALIS 4000–5000 pas./6 240 nie

50 × 60 EGALIS 4000–5000 pas./6 180 nie

50 × 80 EGALIS 4000–5000 pas./4 140 nie

50 × 100 EGALIS 4000–5000 pas./2 120 nie

70 × 70 A4B5 4000–5000 pas./2 112 nie

90 × 90 A4B5 4000–5000 pas./2 60 nie

 � Wilgotność 16 % + - 2 %

 � Szorstkie, zgrubnie 
strugane lub strugane 

 �  

Budowanie 
Łaty, kantówki
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Jeżeli potrzebujecie dla Waszego projektu inne długości od oferowanych w standardowym asortymencie prosimy o pytania u Waszych partnerów handlowych o ich dostępność. Produkcja i 
sortowanie kieruje się według parametrów technicznych SECA które się znajdują na stronach 30 i 31 w tym katalogu lub na stronach internetowych firmy : www. secacz.cz / www.stamadrew.pl

Budowanie 
Łaty, kantówki

Modrzew syberyjski 

Modrzew europejski 

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężniowe

90 × 90 Kantówka A4R4 4000, 5000 A/B-VEH pas./2 60 nie

 � Wilgotność 16 % ± 2 %

 � Strugane zgrubnie lub 
4- stronnie strugane 
z okrąglonymi kantami

 �  

Świerk 

 � Klejone według EN 204-D4

 � Długość od 3000 mm 
do 6000 mm

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężniowe

45 × 75 Kantówka A4B4 4000, 5000 pas./4 192 nie

Budowanie
Łaty na 
mikrowczep, 
kantówki

Rozmiary 
{mm}

Profil Długość 
{mm}

Jakość Pakowanie 
{szt}

Sztuki 
w pakiecie

Rowki 
odprężniowe

35 × 90 Kantówka A4R4 4000, 5100 A/B-VEH fol./3 180 nie

45 × 70 Kantówka A4R4 4000, 5100 A/B-VEH pas./4 192 nie

90 × 90 Kantówka A4R4 4000, 5100 A/B-VEH pas./2 60 nie
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SECA NORM 2009 – Karta techniczna
Serafin Campestrini, Sp zo.o – SECA ustanawia właściwości techniczne dotyczące dostaw jego wyrobów gdzie są opisane normy umowne ustalone z odbiorcami. Ta karta 
techniczna dotyczy wyrobów które są zgodne z PN/EN 14519: wewnętrzne i zewnętrzne obkłady z litego drewna iglastego. Frezowane profile z piórem i wpustem według 
PN/EN 13990 „ drewniane podłogi,deski podłogowe z drewna iglastego“. Klasy sa formułowane jako wolne klasy według pkt.5,2,3 PN/ EN 14519 .pkt 5,4,4 PN/EN 13990 ich 
właściwości dotyczą świerka (Picea abies Karst) oraz sosny (Pinus silvestris L.).

Przy dostawie sortowania „SECA A „ lub „SECA B“ oddzielnie może nie spełnić tych wymogów najwyżej 5 % ilości dostawy, musi jednak spełniać wymogi najbliższej klasy tzn. 
„SECA A“ lub „ SECA B“ Niezgodność w tych wyrobach może być tylko w jednej klasie .
1.2  Klasa „SECA C“ 

Klasa „ SECA C“ Obejmuje materiały które nie spełniają wymogów dla klasy „SECA B“. Musi jednak wypełnić cel dla obkładów lub podłóg.
1.3  Klasa „SECA A/B“ 

Conajmniej 40 % obkładów lub desek podłogowych spełnia wymagania klasy „SECA A“ a maksymalnie 60 % spełnia wymagania dla klasy „SECA B“  
Najwyżej 5 % dostawy może nie spełniać wymogów dla kalsy „SECA B“ musi jednak spełniać wymogi dla klasy „SECA C“.

1.4  Wilgotność 
Wilgotność dla desek podłogowych musi być przy dostawie pomiędzy (9 ± 2) % {dla ogrzewanych pomieszczeń wewnątrz budynków} lub (17 ± 2) % {na inne cele} Na-
jwyżej 5 % dostawy może mieć różnicę o 3 % dla zastosowania wewnątrz a 4 % dla zastosowania w innych celach. 
Wilgotność obkładów musi być przy dostawie pomiędzy (17 ± 2) % lub (12 ± 2) %. Oddzielnie wilgotność musi być ustalona pomiędzy partnerami. Ze względu na różnice 
wilgotności powietrza wilgotność drewna się może zmieniać włącznie z rozmiarami gotowych produktów w chwili dostawy. Grubość i szerokość z zasady wzrośnie lub 
zmaleje o 0,25 % dla każdego 1 % zwiększenia lub zmniejszenia wilgotności drewna.

1.5  Oznaczanie klas 
Wyroby oznaczone „A/B-VEH“ spełniają wymogi klasy „SECA AB“

2.1  Kalkulacja ceny 
Cena obkładów i podłóg najczęściej jest podawana za m2 {metry kwadratowe} wyjątkowo za m.b {metry bierzące} Dla obliczenia powierzchni m2 zawsze stosuje się 
szerokość deski włącznie z piórem.

3.1.  Wady produktu 
Wszystkie ewentualne wady sortowania oraz różnice wilgotności obkładów i podłóg od wartości podanych w normie uważane są za oczywiste wady. Decydującą chwilą 
decydującą o jakości oraz wilgotności jest moment oddania towaru odbiorcy. Producent nie może odpowiadać za wady {lub zmiany wilgotności} powstałe podczas 
magazynowania lub manipulacji z produktem .Ewentualne wady można reklamować u tych elementów które nie były naruszone {np. Cięciem, malowaniem, inną obróbką}.

1.1 Klasa „SECA A“ i „SECA B“ 
Wymagania dla klas „ SECA A“ i „SECA B“ znajdują się w tabeli 1. 

Właściwości  SECA A SECA B

Sęki

DOPuSzCzAlnE: czarne ołówkowe sęki do 5mm, które nie tworzą skupisk / 
zdrowe zarośnięte sęki do 10 % szerokości + 35 mm / częściowo zarośnięte 
sęki, sęki z korą, skrzydłowe sęki, nie zarośnięte sęki {nie wypadające} do 10 % 
szerokości + 15 mm / pojedyncze małe wypadnięte sęki lub uszkodzone sęki 
na kantach do 20 % największej dozwolonej wielkości sęków w razie że nie jest 
uszkodzona powierzchnia kryjąca / sęki wklejane do największej dopuszczalnej 
wielkości sęków u maksymalnie 10 % dostawy.

niE DOzWOlOnE: wypadające sęki, dziury po sękach oraz zgniłe sęki.

DOzWOlOnE: czarne ołówkowe sęki do 5 mm / zdrowe zarośnięte sęki, 
częściowo zarośnięte sęki, sęki z korą, skrzydłowe sęki, nie zrośnięte sęki do % 
szerokości + 50 mm / sęki na kantach bez ograniczenia włącznie wypadających 
i uszkodzonych- nie może być naruszona powierzchnia kryjąca {po złączeniu 
desek bez dziury} / pojedyncze wypadające sęki, dziury po sękach oraz zgniłe 
sęki do 15 mm / wklejane z tego samego gatunku drewna

Wyrwane włókna 
(Uszkodzenia 
w produkcji)

DOzWOlOnE: wokoło sęków: do 20 % powierzchni sęków
W innych miejscach do 20 % maksymalnej wielkości sęków 
{jedno miejsce na metr}

DOzWOlOnE: wokoło sęków: do 40 % powierzchni sęków
W innych miejscach do 40 % maksymalnej wielkości sęków

Deformacja 
usłojenia

Deformacja, zakrzywienia usłojenia i inne deformacje dozwolone w sytuacji 
kiedy pióro i wpust zapewniają po całej długości połączenie desek

Żywica
DOzWOlOnA: pojedyncze do rozmiaru 2 mm × 25 mm lub o tej samej 
powierzchni {w mm2} jedno gniazdo do wielkości 3 mm × 40 mm lub o tej samej 
powierzchni {w mm2}

DOzWOlOnE: do rozmiarów 2mm × 35 mm lub o tej samej powierzchni nie 
ograniczone / trzy gniazda żywiczne do szerokości 6mm i calkowitej dlugości 
150 mm lub o tej samej powierzchni {w mm2} na jeden metr długości

Pęknięcia

DOzWOlOnE: włosowe pęknięcia {wodoczne} czołowe peknięcia nie dluższe 
jak szerokość deski

niE DOzWOlOnE: pęknięcia widoczne na całą grubość deski z wyjątkiem 
pęknięć czołowych, pęknięcia przechodzące z lica na bok, odłupania / odłupa-
nia na spodniej stronie na całej długości deski.

DOzWOlOnE: pęknięcia na powierzchni {maks 1 mm szer} do 300 mm długości 
/ czolowe pęknięcia nie dłuższe jak dwie szerokości deski.

niE DOzWOlOnE: peknięcia odłupujące

Rdzeń DzWOlOny: na 1/3 długości deski o szerokości maks, 5 mm DzWOlOny

Różnice w kolorze widoczna strona: bez przebarwień  
{przebarwienia na stronie spodniej dozwolone }

DOzWOlOnE: słabe przebarwenia w postaci czerwonych lub siwych pasków

Miejsca zagrzybione niE DOzWOlOnE

uszkodzenia po 
robakach

GRzyB niE DOzWOlOnE

Obliny DOzWOlOnE: na stronie spodniej jeżeli nie uszkodzone pióro-wpust

zakorki DOzWOlOnE: pojedyncze do rozmiaru 5mm × 50 mm lub tej samej powierzchni 
{w mm2}

DOzWOlOnE

Tabela 1 – Wolne klasy dla świerku {Picea abies Karst} oraz sosny {Pinus silvestris L}

W Borohradku, dnia 5. 1. 2009
Uchwalił: Serafin Campestrini, przedstawiciel firmy



SECA NORM 2011 – Techniczny opis
Serafin Campestrini Sp.zo.o – SECA ustanawia techniczne właściwości obowiązujące dla desek profilowanych i podłóg tam gdzie są opisane klasy SECA ustanowione 
umownie z odbiorcami. Ten opis techniczny opisuje wymogi dla desek profilowanych oraz podłóg które są zgodne z ĆSN EN 14519. „Wewnętrzne i zewnętrzne obkłady z na-
turalnego drewna iglastego – Frezowane profile z piórem i wpustem wraz z ĆSN EN 13390" drewniane podłogi, deski podłogowe z drewna iglastego. Klasy są formułowane 
jako wolne klasy według pkt 5,2,3 ĆSN EN 14519 a pkt 5,4,4 ĆSN EN 13390, ich wlaściwości są formułowane dla modrzewia europejskiego {Larix decidua} oraz modrzewia 
syberyjskiego {Larix sibirica}.

Przy dostawie klas SECA A lub SECA B może maksymalnie nie spełniać wymogów dla tych jakości 5 % dostarczonych sztuk, musi jednak spełniać wymogi najbliższej niższej 
jakości „SECA A lub SECA B“ Nie zgodność może dotyczyć tylko jednej jakości.
1.2  Klasa „SECA C“ 

Klasa „SECA C“ obejmuje deski profilowane i podłogowe które nie spełniają wymogów klasy „SECA B“ Wyroby te muszą jednak spełniać cel do jakiego zostały wyprodukowane.
1.3  Klasa „SECA AB“ 

Co najmniej 40 % desek sełnia wymogi klasy „SECA A“ a maksymalnie 60 % desek spełnia wymogi klasy „SECA B“ Najwyżej 5 % ilości dostawy może nie spełniać wymo-
gów klasy „SECA B“ musi jednaj spełniać wymogi klasy „SECA C“ Nie zgodność może występować tylko u jednej jakości.

1.4  Oznaczenia klas 
Produkry oznaczone „AB-VEH} spełniają zawsze wymogi klasy „SECA AB“ 

1.5  Wilgotność 
Wilgotność podłóg musi być przy dostawie pomiędzy (9 ± 2) % {dla pomieszczeń ogrzewanych} lub (9 ± 2) % {na inne zastosowanie} Maksymalnie dla 5 % ilości wilgotnośc 
może odbiegać o 3 % dla elementów do wewnątrz lub 4 % dla dla elementów do zastosowania gdzie indziej. Wilgotność innych desek musi przy dostawie posiadać 
(17 ± 2) % lub (12 ± 2) %. Zróżnicowane wilgotności muszą być ustalone pomiędzy partnerami. Podczas zmian wilgotności powietrza może się zmieniac wilgotnośc drewna 
oraz automatycznie rozmiary gotowego produktu w momencie dostawy. Grubość i szerokość wzrośnie lub zmaleje o 0,35 % dla każdego 1 % zmiany wilgotności drewna.

2.1  Kalkulacja ceny 
Cena jest najczęściej podawana za m2 {metry kwadratowe} rzadziej za m.b {metry bierzące} Dla obliczenia powierzchni m2 zawsze jest podawana szerokość włącznie z piórem.

3.1.  Wady wyrobów 
Wszystkie widoczne różnice ,wady oraz parametry wilgotności nie zgodne z normą uważane są za wady. Momenten dla osądzenia jakości i wilgotności jest moment 
przekazania towaru odbiorcy. Producent nie może gwarantować za wady {zmiany wilgotności} powstałe podczas magazynowania lub innych czynności. Ewentualne 
reklamacje mogą mieć miejsce tylko u produktów które są w nie naruszonym stanie fabrycznym {nie pocięte, nie pomalowane lub zamontowane }.

1.1  Klasa „SECA A i SECA B“ 
Wymagania dla klas „SECA A i SECA B „ zawarte w tabeli 1.

Właściwości  SECA A SECA B

Sęki

DOzWOlOnE: czarne ołówkowe sęki do 5mm i w grupach- zdrowe zarośnięte 
sęki w dowolnych ilościach i wielkości najwyżej do ¼ szerokości elementu / 
częściowo zarośnięte sęki, sęki z korą, nie zarośnięte sęki {nie wypadające} do 
1/5 szerokości elementu / sęki wklejane do największej dozwolonej wielkości 
sęków u maksymalnie 15 % elementów. Na każdy m.b elementu jest dozwolony 
jeden sęk wklejany przy czym rozłożenie ich może być dowolne.

niE DOPuSzCzAlnE: wypadające sęki, dziury po sękach.

DOzWOlOnE: zdrowe zarośnięte sęki, częściowo zarośnięte sęki, sęki z korą, 
sęki skrzydłowe a nie zarośnięte sęki do 10 % szerokości + 50 mm / sęki 
boczne bez ograniczeń włącznie z wypadającymi i uszkodzonymi o ile nie 
jest uszkodzona powierzchnia kryjąca {po złożeniu do siebie bez dziur }Sęki 
wklejane z tego samego gatunku drewna bez ograniczeń.

Wyrwane włókna 
{obróbką 
uszkodzone miejsca}

DOzWOlOnE: w 15 % towaru wielkość uszkodzonych miejsc na sękach bocz-
nych porównywalna z sękiem o średnicy 15mm. Uszkodzone sęki boczne nie 
moga mieć wpływu na powierzchnię krycia

DOzWOlOnE: w pobliżu sęków: do 40 % powierzchni sęków:Uszkodzone sęki 
boczne nie moga mieć wpływu na powierzchnię krycia

Deformacja 
usłojenia

Deformacja usłojenia Dozwolona w 15 % towaru o ile nie jest zakłócony ogólny 
wygląd

Deformacja dozwolona jeżeli nie przeszkadza w prawidłowym montażu

Gniazda żywiczne

DOzWOlOnE: w 15 % towaru, wielkość do 5 × 50mm lub tej powierzchni o in-
nych rozmiarach. Na każdy m.b jest dozwolone jedno takie gniazdo żywiczne 
przy czym rozmieszczenie ich na elemencie może być dowolne. Gniazda 
zywiczne do rozmiarów 3 × 30 mm nie są brane pod uwagę

DOzWOlOnE: wielkość do 10 × 100mm lub o takiej powierzchni w innych roz-
miarach. Na każdy m.b elementu są dozwolone 3 takie gniazda żywiczne przy 
czym rozmieszczenie ich na elemencie może być dowolne. Gniazda żywiczne 
do rozmiarów 3 × 30mm nie są brane pod uwagę.

Pęknięcia

DOzWOlOnE: w ilości do 15 % towaru powierzchwone nie przechodzące 
na wylot elementu {włosowe pęknięcia} na licu przechodzące pęknięcia do 
30 mm długości / w 40 % towaru przechodzące na wylot z czoła nie dłuższe jak 
szerokość elementu 

niE DOWOlOnE: pęknięcia odłupujące

DOzWOlOnE: nie przechodzące peknięcia na licu, czołowe pęknięcia nie 
dłuższe jak 1,5 część szerokości elementu

niE DOzWOlOnE: pęknięcia odłupujące

Rdzeń DOzWOlOnE: w 15 % towaru najwyżej na 30 % długości elementu o szerokości 5mm DOzWOlOnE

zabarwienia na licu
bez przebarwień na widocznej stronie {na stronie spodniej są dozwolone} 
u modrzewia syberyjskiego są dozwolone małe zabarwienia {podłużne}.

DOzWOlOnE: słabe przebarwienia czerwone oraz niebieskie podłużne {przebar-
wienia na tylnej stronie są dozwolone} u modrzewia syberyjskiego dozwolone 
są różnice w kolorze {podłużne}

Biel DOzWOlOnA: w 15 % towaru maksymalnie na 1/5 długości elementu, nie 
dozwolona na widocznej stronie deski podłogowej

DOzWOlOnA: na 1/3 powierzchni strony widocznej

Miejsca po robakach 
zagrzybienia

niE DOzWOlOnE DOzWOlOnE: czerwone pasy

Oblina DOzWOlOnA: na spodniej stronie o ile nie uszkodzone pióro-wpust DOzWOlOnA: na spodniej stronie o ile nie uszkodzone pióro-wpust na ¾ 
długości elementu

zarośnęta kora DOzWOlOnA: w 15 % towaru o wielkości do 15mm średnicy lub powierzchni DOzWOlOnA: w przestrzeni dozwolonych wielkości sęków

Tabela 1 – Wolne klasy dla modrzewia europejskiego {Larix decidua} i modrzewia syberyjskiego {Larix sibirica}

W Borohradku, dnia 5. 1. 2011
Uchwalił: Serafin Campestrini, przedstawiciel firmy
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